
環環境境試試験験にによよるる検検証証（（検検証証事事例例））  

  実際の室内よりも厳しい環境を人工的に再現し、材料や構造の科学的検証を進めています。 

項目 内容 環境試験室 

試験 環境試験 

設定  内装プログラム A（社内試験 下記グラフ参照） 

計測機器  ２室１体型環境試験室（㈱カトー） 右写真 

計測内容 変位計（９点）による反り検査（運転中のみ）  

日時 2007 年 2 月 19 日～2 月 22 日  

場所 阿部興業㈱狭山センター内  

仕様 試験の様子 

 

框：貼り合せ（表面：木裏） 

 

パネル：板戸 

＊製造より時間の経過した扉にて試験 

 

寸法：2000×786×36  

A 室側 

 

B 室側 

070219　 杉無垢扉②　パネル：板戸　框：貼り合せ（木裏）

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

経過時間0 10 20 30 40 50 60

Ａ室 25℃60% 25℃30% 25℃60% 25℃30% 25℃60% 20℃30% 25℃60% 20℃90% 25℃60%

Ｂ室 25℃60% 10℃70% 25℃60% 25℃90% 25℃60% 40℃90% 25℃60% 40℃30% 25℃60%

㎜

Ｈ左① Ｈ中② Ｈ右③ Ｗ上④ Ｗ中⑤ Ｗ下⑥ ねじれ⑦-⑧

Ｗ中央

ねじれ

Ｈ中央

 

＊折れ線グラフは A 室側凸方向への反りをプラスとして表記します。 


